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VERGELIJKING VAN DE KOSTEN

Gripple-Oplossing Traditionele Methode

Materiaal 30 stuks Fast Trak (lengte 450 mm)
met verticale steunen (hoogte 535 mm) Rail 41x41 - Draadstangen - Bouten & moeren

Materiaalkosten  311 € 150 €

Plaatsingstijd 65 min. 15 uur

Gemiddelde prijs per werkuur 39 € 39 €

Totaalkosten plaatsing (werkuren) 42 € 585 €

Totaal 353 € 735 €

Installateur uit Eindhoven heeft 14 arbeidsuren uitgespaard, waardoor de totale installatiekosten gehalveerd zijn.

Gebruikte producten

Type gebouw Kantoren

Datum November 2017

Structuur gebouw Beton

Opgehangen elementen Kabelgoten en koelwaterleidingen

“ De Fast Trak is een uitstekend systeem! In de toekomst willen we alleen nog maar met
Gripple-producten werken ! ”

Fast Trak

TIJDSWINST 

14 UUR
BESPARING OP ARBEID 

543 €
PLAATSINGSTIJD 

65 minuten
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Het project betreft de bouw van een kantoor in Eindhoven, 
in de provincie Noord-Brabant in Nederland. Het 
bouwbedrijf wilde kabelgoten en waterleidingen ophangen 
voor airconditioning.

Gripple werd gevraagd om de ophangingen van de E- 
en de W-installaties te verzorgen. De structuur van het 
gebouw is gemaakt van beton en vereisde een afgewerkte 
installatie, met een eenvoudige en snelle montage. Voor 
de ophangingen heeft Gripple gebruik gemaakt van zijn 
innovatief ophangsysteem: de Fast Trak. De Fast Trak 
is een kant-en-klare stijve ondersteuning voor beperkte 
plafondhoogtes, en biedt snelheid en flexibiliteit voor de 
installatie van kabelgoten, ventilatiekanalen, leidingen of 
andere onderhoudsapparatuur. 

De Fast Trak is innovatief omdat geen gereedschap 
noodzakelijk is. De steunen kunnen op hoogte worden 
afgesteld op de rails tijdens de installatie.

Gripple heeft 30 Fast Trak rails geïnstalleerd met een lengte 
van 450 mm en een hoogte van 535 mm. De montage 
duurde slechts één uur, vergeleken met 15 uur met een 
traditionele methode. De arbeidskosten waren gedeeld 
door 14, wat een kostenpost is van slechts 42 €. 

Het product werd zeer gewaardeerd door de klant. De Fast 
Trak is gemakkelijk te gebruiken en is plaatsbesparend : 
meerdere rails kunnen namelijk gestapeld opgehangen 
worden. 
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