Aanbevelingen

Het niet opvolgen van deze aanbevelingen kan leiden tot onjuist functioneren van het product met tot gevolg schade van eigendom of
het optreden van lichameliik letsel. Ook leidt dit tot verval van de garantie. De garantie van Gripple omvat defecten aan het materiaal en
de uitvoering, conform onze garantievoorwaarden. Andere garanties, expliciet of impliciet, zijn niet van toepassing, zoals garantie van
verkoopbaarheid of geschiktheid voor bepaalde doeleinden in verband met verkoop of toepassing van een Gripple-product.

\olledige technische informatie en montage-instructies dienen direct te worden aangevraagd bij Gripple Limited, Gripple Europe SARL,
Gripple Inc., Gripple Japan, Gripple Sp. z 0.0., Gripple India, Gripple GmbH, een regionaal kantoor van Gripple of via de website (www.
gripple.com). Deze belangrijke aanbevelingen kunnen nu en dan gewijzigd worden; ga naar de pagina "Belangrijke aanbevelingen" op de
Gripple-website (www.gripple.com) voor de meest recente informatie.

Gelieve onderstaande aanbevelingen na te leven:

Belasting Heffen

D.e minimale en"maximale velige werkbelasting De producten van Gripple zijn exclusief ontworpen voor
dienen te allen tiide gerespecteerd te worden. Enkel het ophangen van statische lasten en mogen nooit
statische belasting toegestaan. Niet blootstellen aan gebruikt worden als hefsysteem.

schokbelasting. Niet afstellen onder belasting.

Ophangen onder een hoek

Bij het berekenen van de maximale belasting dient
rekening te worden gehouden met de invioed van
een ophanging onder een hoek. Voorbeeld: bij een
ophanging onder een hoek van 60°, vermindert de
maximale veilige werkbelasting met 50%

Botsingen

Indien het risico bestaat dat het kabelophangsysteem of
de eronder hangende onderdelen/installaties in aanraking
kunnen komen met een extern object, raadpleeg dan
voorafgaand aan montage de Gripple Technische Service.

Smeren

Geen olie of andere smeermiddelen aanbrengen op
de klemmen of andere onderdelen.

Ronde luchtkanalen: om beschadigingen aan de
Gripple klem te voorkomen, mag de uiteindelijke hoek
die gevormd wordt door de lus in geen geval groter
zijn dan 60°.

Staaldraad

Voorafgaand aan gebruik altijd eerst beschadigde
vezels afknippen met een tang.

Y-Fit: de hoek die gevormd wordt door de
benen van de Y-Fit mag niet groter zijn dan 60°.

Montage

Niet lopen of staan op gemonteerde
Gripplesysteemonderdelen. Gripple-producten mogen
niet worden gebruikt voor ophanging van personen,

Omgeving

Niet gebruiken in een atmosfeer die chloor bevat
of chemische corrosie veroorzaakt. Standaard
ophangingen mogen enkel in droge en van

airconditioning voorziene omgevingen gebruikt
worden. Klemmen van roestvrij staal kunnen worden
gebruikt in een omgeving met een luchtvochtigheid
van hoog tot aan verzadigde lucht nadat zij door een
competent persoon zijn goedgekeurd voor gebruik.
Niet gebruiken in zwembaden.

Verbinden
Nooit twee kabels aan elkaar koppelen.

Traceerbaarheid

Gebruik altijd de Gripple-hanger met de opgegeven
staaldraad geleverd door Gripple. Gripple-producten
mogen enkel worden gebruikt met producten
geleverd door Gripple Ltd. en de garantie is niet van
toepassing als onze producten worden gebruikt met
producten geleverd door derden.

voor valbeveiliging of kimgordels.

Verf

De kabelklem op de definitieve hoogte afstellen pas
daarna alles overschilderen. Na het schilderen kan
de kabelklem niet meer in hoogte worden afgesteld.

Bewaring

Bewaar het product niet buitenshuis, noch in
vochtige of abnormale omstandigheden.

Herstelling, wijziging en hergebruik
Gripple-producten mogen niet worden hersteld,
gewijzigd of hergebruikt. Als u vragen hebt over
de prestaties van het product, neem dan contact
op met uw Gripple vertegenwoordiger.

Kwaliteit en certificering

Gripple Limited beschikt over de certificaten ISO 9001 en ISO 14001. Producten van Gripple voldoen aan de hoogste
kwaliteitsnormen en hebben minimale invioed op het milieu.
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De bedriffspolitiek van Gripple is een politiek van voortdurende ontwikkeling en innovatie. Om die reden behouden wij ons het recht voor tot
wijzigingen van technische parameters etc. zonder hier vooraf over te informeren.
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